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Ogólny opis urządzenia 

Listwa zasilająca PO-48-12 wykonana jest w formie panelu 1U do montażu w typowych szafach 19". 
Przeznaczona jest do rozdziału napięcia 48 V DC na dwanaście wyjść z rozłącznymi złączami. Każde 
wyjście zabezpieczone jest bezpiecznikiem. Dodatkowo, każde wyjście posiada lampkę sygnalizacyjną 
napięcia (zielona dioda LED obok wyjścia). Ponadto całe urządzenie wyposażone jest w zdalną 
sygnalizację awarii w postaci bezpotencjałowych styków wewnętrznego przekaźnika w przypadku 
przepalenia bezpiecznika. 

 

Wymiary gabarytowe i elementy funkcjonalne panelu 
 

 
 

1. Zaciski zasilania HDFK-16 
2. Zacisk przewodu ochronnego  
3. Wtyk złącza do wyjścia zasilania MSTB 2.5/2-STF-5.08 PHOENIX CONTACT  
4. Uchwyt bezpiecznikowy z wkładką  
5. Dioda sygnalizacyjna LED 
6. Wtyk złącza do zdalnej sygnalizacji MC 1.5/2-ST-3.81 PHOENIX CONTACT  

 

  

mailto:merawex@merawex.com.pl
http://www.merawex.com.pl/


Instrukcja obsługi PO-48-12             Nr dokumentacji: 0832.00.95-01.0 2/2 

Warunki pracy 

Rekomendowana temperature składowania +5°C ÷ +45 °C 

Temperatura otoczenia w czasie pracy urządzenia -5°C ÷ +45 °C 

Wilgotność względna (bez kondensacji) 30% ÷ 80% 

Ciśnienie atmosferyczne 84 ÷ 107 kPa 

Bezpośrednia ekspozycja na światło słoneczne Niedopuszczalne 

Dopuszczalne drgania sinusoidalne podczas pracy: 

• amplituda 
• częstotliwość 

 
0.1 g 

10 ÷ 150 Hz 

Udary podczas pracy urządzenia Niedopuszczalne 

 

Izolacja 

Stopień ochrony IP - EN 60529 IP 20 

Wytrzymałość dielektryczna izolacji:  

- pomiędzy obwodem wyjściowym a obudową 1400 VDC 

- pomiędzy wyjściem systemu zdalnej sygnalizacji awarii a obwodami 
wyjściowymi 

710 VDC 

 

Podstawowe parametry elektryczne i mechaniczne 

Zakres napięcia zasilania 40…60 V DC 

Maksymalny prąd wejściowy 100 A 

Liczba chronionych wyjść 12 

Całkowity prąd wyjściowy 100 A 

Ochrona wyjść 10AF, bezpiecznik 5x20mm, SIBA 179020.10 

Typ złącza wejściowego HDFK-16 

Typ złącza wyjściowego Złącze MSTBA 2.5/2-GF-5.08 Phoenix Contact 
Wtyk  MSTB 2.5/2-STF-5.08 Phoenix Contact 

Typ złącza zdalnej sygnalizacji Connector MC 1.5/2-G-3.81 Phoenix Contact 
Plug MC 1.5/2-ST-3.81 Phoenix Contact 

Obciążalność styków wyjściowych przekaźnika Obciążenie rezystancyjne 15 V / 1 A, 30 V / 2 A, 60 V / 1 A  

Wymiary 483 (W) x 44 (H) x 76+32 (D) 

Masa 1.7 kg 

 

Montaż w obudowie typu rack 19’’ 
Panel mocuje się do pionowych szyn szafy za pomocą śrub M6 poprzez otwory montażowe za pomocą 
elementów mocujących zablokowanych wcześniej w otworach szyn. 
 

Podłączenie zasilania 
Połączenie z zasilaczem należy wykonać przewodami giętkimi o przekroju do 25 mm2. 
 

Podłączenie odbiorów 

Podłączenie należy wykonać przewodami giętkimi o przekroju dostosowanym do prądu obciążenia w 
danym zakresie 1…2.5 mm2. 
 

Sygnalizacja 
Stan napięcia na każdym wyjściu sygnalizowany jest świeceniem zielonej diody LED umieszczonej 

obok wyjścia. 
Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w zdalną sygnalizację przekaźnikową. Styki przekaźnika 

wyprowadzone są na dwupinowe złącze z przodu obudowy. Podczas prawidłowej pracy przekaźnik jest 
pod napięciem (styki rozwarte) i zmienia swój stan na niezasilony w przypadku przepalenia 
któregokolwiek z bezpieczników wyjściowych lub zaniku napięcia zasilającego (styki zwarte). 

 

Obsługa 

Urządzenie nie wymaga żadnej konserwacji. 
Jeżeli bezpiecznik wyjściowy jest przepalony, zlokalizuj i usuń przyczynę awarii, a następnie 

wymień przepalony bezpiecznik na inny tego samego typu i o tym samym prądzie znamionowym. 


