
Panel dystrybucji PO-48-12 
 

 

Karta: KK_PO-48-12_26.01.2022_PL.docx 

Aktualizowano: 26.01.2022 

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian bez powiadomienia 

Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 Nr dok.:   0832.93.01-01.0                                                            1/1 
 

OPIS 

▪ Panel PO-48-12 przeznaczony jest do dystrybucji 
napięcia stałego w układzie ze wspólną szyną 
dodatnią. Poszczególne wyjścia zabezpieczone są 
bezpiecznikami topikowymi dostępnymi na płycie 
czołowej panelu. Panel został wyposażony w diody 
informujące o obecności napięcia na każdym wyjściu. 
Urządzenie przeznaczone jest do montażu  
w systemach rack 19’’.  

 

 

ZASTOSOWANIE 

• Telekomunikacja profesjonalna (centrale telefoniczne i systemy dostępowe) 

• Systemy teletechniczne, teletransmisja 

• Urządzenia pomiarowe i sygnalizacyjne 

• Systemy automatyki przemysłowej 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

• zasilanie napięciem stałym z zakresu 40 do 60 V 

• dwanaście wyjść zabezpieczonych bezpiecznikiem topikowym do 10 A 

• sygnalizacja świetlna obecności napięcia na wyjściu  

• montaż w rack 19”  

• wysokość 1 U 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY 

Parametry wejściowe   Ogólne   

Napięcie pracy  40 - 60 V  Zakres temperatur pracy  -5…45°C  

Maksymalny łączny prąd 
wejściowy   

100 A Wymiary (W×S×G)  44 × 483 × (76.2+33) mm 

Parametry wyjściowe   
 Złącze wejściowe  HDFK-16  

Liczba zabezpieczonych wyjść  12  

Maksymalny łączny prąd 
wyjściowy 

100 A 

Złącza wyjściowe  

Złącze MSTBA 2.5/2-GF-5.08 
Phoenix Contact 

Wtyk MSTB 2.5/2-STF-5.08 
Phoenix Contact 

Zewnętrzny bezpiecznik na 
każdym wyjściu  

10AF  
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