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DC/CPR-13/12.09.2016

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady
(UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozperzadzenie CPR),
niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej
oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta typu
ZSP100-1.5A-07, ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07,
ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18,
ZSP100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07, ZSP100-5.5A-18,
ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40,

ZSP100-7.5A-75, ZSP100-10A-18, ZSP100-10A-40,
ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40,
ZSP100-12A-75
<Qpis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
wiasciwosci uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>
wprowadzanego do cbrotu pod nazwa handlowa lub znakiem
firmowym producenta:

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of § March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product:

Power supply equipment for fire detection and fire alarm
systems and smoke and heat control systems type
ZSP100-1.5A-07, ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07,
ZS8P100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18,
ZSP100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07, ZSP100-5.5A-18,
ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40,

ZSP100-7.5A-75, ZSP100-10A-18, ZSP100-10A-40,
ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40,
ZSP100-12A-75
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>
placed on the market under the name or trade mark of:

MERAWEX sp. z 0. 0.

ul. Torunska 8

44-122 Gliwice, Republic of Poland

i wytwarzanego w zakladach produkcyjnych:

MERAWEX sp.z 0. 0.
ul. Torunska 8
44.122 Gliwice, Republic of Poland

Ninigjszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny | weryfikacji stalosci wrasciwosci uzytkowych
okreslone w zalacznikach ZA norm:

and produced in the manufacturing plants:

MERAWEX sp. z 0. 0.
ul. Kilinskiego 30a
44-122 Gliwice, Republic of Poland

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of performance described in Annexes
ZA of the standards:

EN 54-4:1997 Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment
EN 54-4:1997/AC:1999
EN 54-4:1987/A1:2002
EN 54-4:1997/A2:2006
EN 12101-10:2005 Smoke and heat control systems — Part 10: Power supplies
EN 12101-10:2005/AC:2007

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wlasciwosci uZytkowych
okreslonych w niniejszym certyfikacie sa stosowane oraz
7e producent wdrozyt zakladowa kontrole produkgji, ktora jest
oceniana w celu zapewnienia stalosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego.

Ninigjszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu
02.03.2026 ipozostaje wazny, zgodnie Z umowg
nr 10/DCICPRI2026, do dnia 01.03.2036 dopaki nie zmienig sig
normy zharmonizowane, sam wyrob budowlany, metody
OIW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
zmianie oraz pod warunkiem, Zze nie zostanie zawieszony,
cofniety lub nie nastapi zakoficzenie certyfikacji przez
notyfikowana jednostke certyfikujaca wyrdb.

Nr wydania certyfikatu:

Certificate issue no: 1
Data wydania: 02.03.2026
Issue date:

under system 1 in relation to the performance set out
in this certificate are applied and that the manufacturer has
implemented factory production control, which is assessed
to ensure constancy of performance of the construction product.

This certificate was first issued on 02.03.2026 and will remain valid,
in accordance with the agreement no 10/DCICPRI2026,
until 01.03.2036 as long as neither the harmonised standard,
the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,
withdrawn or terminated by the notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inz. Pa&anik
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A= PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
\./_ g OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
v_- O° im. Jozefa Tuliszkowskiego
CN;B;" b ks PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka
CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-1176
Zaslacz do syslemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu 1 ciepla typu ZSP100-15A-07 |
Z5P100-1.5A-18. ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2 5A-18, ZSP100-4 0A-07. ZSP100-4.0A-18, ZSP100-4.0A-40, ZSP100-55A-07.
ZSP100-5.5A-18. ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7 5A-18. ZSP100-7.5A-40. ZSP100-7.5A-75, ZSP100-10A-18. ZSP100-10A-40,
Nazwa wyrobu budowlanego: ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75
Name of construction product: Power supply equipment for fire detection and fire alarm systems and smoke and heat control systems type ZSP100-1.5A-07

ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18. ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.04-18. ZSP100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07
ZSP100-5.5A-18, ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18. ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75. ZSP100-10A-18. ZSP100-10A-40,
ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

Deklarowane zamierzone zastosowanie:| Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safely
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems — Part 10: Power supplies

Opis wyrobu / Product description

Dane podstawowe | Basic data:

Typ wyrobu § [ 2eP100D & :

Product fype ZSP100-15A-07 | ZSP100-15A-18 J Z5P100-2.5A-07 Z5P100-25A-18 | ZSP100-4 0A-07
Rodza) zasilania elekiryczne |
Type of power supply slectric

Zakres temperatur pracy cor _ 708

Operating temperature e

Stopien ochrony cbudowy P P4z

IP protection

| ldentyfikacja obudowy oraz minimalne | maksymalne wymiary’
Enclosure identification and minimal and maximal dimensions:
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC 2007

340 x 250 x 80 [mm] l395 x 356 x 36 [mm] | 340 x 250 x 80 [mm]‘355 x 356 x 96 [mm)] |340 x 250 x 80 [mm]

Functional class according to EN 12101-10-2005+AC 2007 A
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC 2007 2
Environmental class according fo EN 12101-10:2005+AC 2007
EN 54-4:1957+AC 1999+A1:2002+A2:2006

\Wy)sciowy prad obciazenia l-.. , 11A I 05A i 21A I 16A I 38A
Outpul operating currentl;. EN 12101-10:2005+AC 2007

008A [ o204 008A | o018a 0,07A
Wyjsciowy prad obciazenia |- - 5
Oulput operating current!s,. » 154 254 404

Obwody wyjsciowe: zakres napigc wyjsciowych zasilacza
Qutput circuits: range of output voltage |
Zasilanie podstawowe / Main supply:

210vDC-288VDC

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania 110V AC -15% «10%
Main supply: supply vollage 230V AC -15% +10%
Obwody wejsciowe: liczba wejsc :
Input circuits. number of nputs
38A
Maksymalny pobor pradu z sieci 19Adlalfor 110 VAC dia/ for 110V AC
Maximum current consumption 1.1Adal for 230V AC 21A
dla / for 230 V AC
Zasilanie rezerwowe | Reserve supply:
Typ akumulatorow kwasowo-olowiowe AGM (VRLA)
Power Supply: Battery type fead-acid AGM (VRLA}
Maksymalny prad ladowania akumulatorow ]
Maximum curre?u of battery charging BoA ] 108 ‘ DA ‘ 1L0A | 034
Maksymalina wewnetrzna rezystancja bateni | przytaczonych do niej elementow cbwodu 250mQ
Maximal internal resistance of the battery and elements connected ta the batlery circuit
Maksymalna pojemnos¢ akumulaterow
Hasiumhaliry canasly 9 Ah ‘ 20 Ah ‘ 9 Ah ] 20 Ah 9Ah
Napiecie ladowania akumulatorow w trybie pracy buforowe) 271V DC
Battery charge voltage in floaling mode
Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy buforowe) tak
Temperaiure compensation in floating mode ¥es

Elementy skladowe zasilacza: ZSPM-75-05, ZSPM-75-10. ZSPM-150-05. ZSP100-QUT6
Power supply components. ZSPM-75-05. ZSPM-75-10. ZSPM-150-05. ZSP100-QUT6 jebti

=
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DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

« m';%

st. bryg. dr hab. inz. Pawet Janik

Nr wydania certyfikatu: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 02.03.2026
Issue date:
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A PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_\/_—’.“— S OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
=\ L0°0% im. Jozefa Tuliszkowskiego
CN;;;’ 4 SO PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AC 063 ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka
CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-1176
Zasillacz do systemu sygnalizacii pozarowe] oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla typu ZSP100-1.5A-07.
ZSP100-1.5A-18. ZSP100-2 5A-07. ZSP100-2.5A-18. ZSP100-4.0A-07. ZSP100-4.0A-18. ZSP100-4.0A-40. ZSP100-5.5A-07,
Z5P100-5.5A-18. ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7 5A-18. ZSP100-7.5A-40. ZSP100-7.5A-75. ZSP100-10A-18. ZSP100-10A-40,
Nazwa wyrobu budowlanego: ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18. ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75
Name of construction product: Power supply equipment for fire detection and fire alarm systems and smoke and heat control systems type ZSP100-1.54-07.

ZS8P100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18. ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18. Z5P100-4.04-40, ZSP100-5.5A-07.
ZSP100-5.5A-18, ZSP100-5.5A-40. ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75, ZSP100-10A-18. ZSP100-10A-40,
ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

Deklarowane zamierzone zastosowanie:| Bezpieczenstwo poZarowe

Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems — Part 10: Power supplies
Opis wyrobu / Product description
Dane podstawowe | Basic data:
Typ wyrobu ZSP100-4 0A-18 I ZSP100-40A-40 | ZSP100554.07 | ZSP1C0-55A-18 | ZSP100-55A-40
Product type I
Rodza zasilania | clekiryczne
Type of power supply | glectric
| Zakres temperalur pracy ! 590 = +75°C
| _Operating temperature -
| Stopien ochrony obudowy IP
1P 42
IP protection
Identyfikacja obudowy oraz minimaine i maksymalne wymiary s
o b T SRk 395 x 356x 95 [mm] )455 x 356 x 187 |mm]’340 x 250 x 80 [mm) | 395 x 356x 96 [mm] Pss x 356 x 187 [mm]
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 "
Functional class according to EN 12101-10:2005+AC 2007
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC 2007 2
Environmenta! class according to EN 12101-10:2005+AC 2007
| EN 54-4:1997 +AC 1999+41:2002+A2:2006
Wyjsciowy prad obcigzenia l-.. » 31A | 20A 51A —,[ 48A I 35A
Oulput operating currentl.. , EN 12101-10:2005+AC.2007
018A [ 04sA 007A | 019A | 046A
Wyijsciowy prad obcigzenia |- -
Output operating current.. - 404 220

Obwody wyjsciowe: zakres napiec wyjsciowych zasilacza

Qutput circuits: range of output vollage 10MDG=2A 800

Zasilanie podstawowe [ Main supply:

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania 110V AC -15% +10%
Main supply: supply voltage 230V AC -15% +10%
Obwody wejsciowe: liczba wejs¢ 1
Input circunts: number of inputs
Maksymalny pobér pradu z sieci 38Adaifor 110V AC
Maximum current consumption 21 Adla/for230V AC
Zasilanie rezerwowe |/ Reserve supply:
Typ akumulatorow kwasowo-olowiowe AGM (VRLA)
Power Supply: Battery type lead-acid AGM (VRLA)
Maksymalny prad tadowania akumulatorow n T ‘ ‘ " [
Maximum current of battery charging 104 l 20A 054 ‘ 1A | 204
Maksymaina wewnetrzna rezystancja baterii | przylaczonych do nig) elementow cbwodu 250 ()
Maximal _internal resistance of the battery and elements connected to the battery circuit
Maksymaina pejemnosc akumulatarow [ I [
Maximum battery capacity 20 Ah ] 45 Ah 9 Ah | 20 Ah i 45 Ah
Napiecie ladowania akumulatorow w trybie pracy buforowe; 271V DC
Battery charge voltage in floating mode i !
Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy buforowe) | tak
Temperature compensation in floating mode | yes
Elementy sktadowe zasilacza: ZSPM-150-05, ZSPM-150-10 ZSPM-150-20. ZSP100-OUT6 (opcjonalnie)
Power supply components: ZSPM-150-05, ZSPM-150-10. 2ZSPM-150-20, 2SP100-OUTE (optional)
Nr wydania certyfikatu: 1 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania: 02.03.2026
Issue date:

Lg Wi J}

st. bryg. dr hab. inz. Pawet Janik
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PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
O ARREOVTALN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
{}ﬁ im. Jozefa Tuliszkowskiego
CERDIKALI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwislaniska 213, 05-420 Jozeféw k/Otwocka

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-1176

Zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu 1 ciepta typu ZSP100-15A-07
ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18. ZSP100-4.0A-07, Z5P100-4.0A-18. ZSP100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07.
Z3P100-5.5A-18, ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7 5A-18. ZSP100-7.5A-40. ZSP100-7.5A-75. ZSP100-10A-18. ZSP100-10A-40.
Nazwa wyrobu budowlanego: ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18. ZSP100-12A-40. ZSP100-12A-75

Name of construction product: Power supply equipment for fire detection and fire alarm systems and smoke and heat control systems type ZSP100-1.54-07,
Z5P100-1.5A-18. ZSP100-2 5A-07. ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18, ZSP100-4.0A-40, Z5P100-5.5A-07.
ZSP100-5.5A-18. ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7 5A-18, ZSP100-7.5A-40. ZSP100-7.5A-75, ZSP100-10A-18. ZSP100-10A-40,
ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

Deklarowane zamierzone zastosowanie:| Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safely ‘
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC-1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
| European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies |

Opis wyrobu / Product description

Dane podstawowe | Basic data:

Lﬁaﬁﬁﬂﬁe Z8P100-7 5A-18 ‘ ZSP100-7 5A-40 | ZSP100-7.5A-75 | ZSP100-10A-18 ;‘ ZSP100-10A-40
Rodza zasilania slekiyczne

Type of power supply electnc

Zakres temperalur prac N -

Operating temperature ! | -5°C = +75°C

Stopien ochrony obudowy IP e

IP protection

Identyfikacja obudowy oraz minimalne 1 maksymalne wymiary
Enclosure identification and minimal and maximal dimenssons
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC 2007

T
395 x 356 x 96 [mm] FSS x 356 x 187 [mm}iﬁSS x 406 x 187 [mm]| 395 x 356 x 96 [mm] 14551 356 x 187 [mm|

Functional class according o EN 12101-10-2005+AC 2007 %
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC 2007 2
Environmental class according to EN 12101-10 2005+AC 2007
EN 54-4-1997+AC 1999+A1:2002+A2:2006
~ n = T
| Wyjsciowy prad obciazenia l-.. . 5.6 A ( 58A { 43A J 91A | 3.1A
| Output operating currentls.. , EN 12101-10:2005+AC 2007
0204 [ 0e9a 084A 0134 | 0494
Wyjsciowy prad obciazenia .- 3
Oulpul operating currentl s » i I oA

Obwody wyjSciowe: zakres napiec wyjsciowych zasilacza

Quiput circuits range of output voltage 210vDC-288vDC

Zasilanie podstawowe [ Main supply:
Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania 110V AC -15% +10%
Main supply: supply voltage 230V AC -15% +10%
Obwody wejéciowe: liczba wejst 1
Input circuits: number of inputs
Maksymalny pabor pradu z sieci 27Ada/for 110V AC 37Adlalfor 110V AC
Maximum current consumption 1.4 Adla/ for 230 V AC 18Adlalfor230 VAC
Zasilanie rezerwowe | Reserve supply:

Typ akumulatorow kwasowo-olowiowe AGM (VRLA)
Power Supply. Battery type lead-acid AGM (VRLA)
Maksymainy prad fadowania akumulatarow .
Maximum current of ballery charging 184 33a 184 33A
Maksymalna wewnetrzna rezystancja bateri i przylaczonych do niej elementow obwodu
Maximal_internal resistance of the battery and elements connected lo the battery circurt
Maksymalna pojemnosé akumulatorow

Maximum battery capacity
Napiecie ladowania akumulatorow w trybie pracy buforowe 271v0C
Battery charge vollage in floating mode
Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy tuforowe) tak
Temperature compensation in floating mode yes

Elementy skladowe zasilacza: ZSPM-200-18, ZSPM-200-33, ZSPM-320-18, ZSPM-320-33. ZSP 6(opclanaime)
Power supply components: ZSPM-200-18. ZSPM-200-33, ZSPM-320-18. ZSPM-320-33, Z§; M@Tﬁ fob)

Rt :-L s‘;jr ‘?{3}\

150 mQ} 100 mQ 150 mQ) 100 mQ)

20 Ah 45 Ah 75 Ah 20 Ah 45 Ah

CNBOP-PIB

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

el

st. bryg. dr hab. inz. Pawet Janik

Nr wydania certyfikatu: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 02.03.2026
Issue date:
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CNBOP-PIB

PCA

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJ!

(83"

CERTYFIKACJA
WYROBOW

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-1176

7%

CNBOP-P

ul. Nadwiélaniska 213, 05-420 Jézeféw k/Otwocka

Nazwa wyrobu budowlanego:
Name of construction product:

Zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta typu ZSP100-1.5A-07
Z5P100-1 5A-18. ZSP100-2 5A-07. ZSP100-2.5A-18. ZSP100-4.0A-07. ZSP100-4.0A-18. ZSP100-4.0A-40. ZSP100-5.5A-07.
ZSP100-5.5A-18, 2SP100-5 5A-40, ZSP100-7 5A-18, ZSP100-7 5A-40. ZSP100-7.5A-75, ZSP100-10A-18. ZSP100-10A-40,
ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18. ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75
Power supply equipment for fire detection and fire alarm systems and smoke and heat control systems type ZSP100-1 5A-07,
ZSP100-1.5A-18. Z5P100-2.54-07, ZSP100-2.5A-18. ZSP100-4.0A-07. Z5P100-4.0A-18. ZSP100-4.04-40, ZSP100-5.5A-07.
ZSP100-5.54-18. ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75. ZSP100-10A-18, ZSP100-10A-40.
ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18. ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

Deklarowane zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Part 4. Power supply equipment
European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
Opis wyrobu f Product description

Dane podstawowe | Basic data: ]
Typ wyrobu F ; |
Broduct type ZSP100-10A-75 ZSP100-12A-18 ZSP100-124-40 Z5P100-12A-75
Rodzaj zasilania elektryczne
Type of power supply electric
Zakres temperatur pracy EVFL . TEW
Operating temperature FC-+75C
Stopien achrony obudowy IP P42
1P protection

Identyfikacja obudowy craz minimalne | maksymalne wymiary:
Enclosure identification and mimmal and maximal dimensions.

555 x 406x 187 [mm] ‘

395 x 356 96 (mm] L455x358:18?[mm| ‘ 556 x 406 x 187 fm] |

Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007
Functional class according lo EN 12101-10:2005+AC 2007

A

Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC 2007
Environmental class according to EN 12101-10-2005+AC 2007

2

Wyjsciowy prad obciazenia |,
Oufput operating curent-,.;

EN 54-4-1997 +AC 1999+A1:2002+A2:2006

M4 | 101A

EN 12101-10:2005+AC 2007

083A 0134 | 048 A

i 083A

Wyjsciowy prad obcigzenia lna.-
Output operating current-. -

10A 12A

Obwody wyjsciowe: zakres napiet wyjsciowych zasilacza
Quitput circuits. range of outpul voltage

210vDC-288VDC

ie podstawowe | Main supply:

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania
Main supply: supply volfage

110V AC -15% +10%
230V AC -15% +10%

Obwody wejsciowe: liczba wejs¢
Input circuits: number of inpuls

1

Maksymalny pobor pradu z sieci
Maximum current consumption

3.7 Adla/for 110V AC
19 Adla/for 230 V AC

Zasilanie rezerwowe [ Reserve supply:

Typ akumulatorow
Power Supply: Battery type

kwasowo-ofowiowe AGM (VRLA)
lead-acid AGM (VRLA)

Maksymalny prad ladowania akumulatorow
Maximum current of ballery charging

18A

33A

Maksymalna wewnetrzna rezystancja bateni | przytaczonych do niej elementow cbwadu
Maximal internal resistance of the battery and elements connected to the battery circuil

100mQ 150 mQ

100 mQ

Maksymalna pojemnosc akumulatorow
Maximum battery capacity

75 Ah 20 Ah 45 Ah

75Ah

Napiecie ladowania akumulatorow w trybie pracy buforowe)
Battery charge valtage in floating mode

27.1vDC

Kampensacja temperaturowa napigcia w rybie pracy buforowej
Temperature compensation in fioating mode

tak
yes

Elementy skladowe zasilacza: ZSPM-320-18, ZSPM-320-33. ZSP101-0UTE (opcjonaine)
Pawer supply components: ZSPM-320-18, ZSPM-320-33. 2SP101-0UTS (aptional).
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A PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
\./_ Hiie e OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego ==
CNBOP PIB WYROBOW PANSTWOWY [NS UT BADAWCZY CN'BOP—-PII},_
ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jozeféw k/Otwocka
CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-1176
Zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla typu ZSP100-1 SA-OFjI
ZSP100-1 5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2 5A-18, ZSP100-4 0A-07. ZSP100-4.0A-18, ZSP100-4.0A-40 ZSP100-5.5A-07,
ZSP100-55A-18, ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7 5A-18, ZSP100-7 5A-40, ZSP100-7.5A-75, ZSP100-10A-18. ZSP100-10A-40,
Nazwa wyrobu budowlanego: ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18. ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75
Name of construction product: Power supply equipment for fire detection and fire alarm systems and smoke and heat control systems type ZSP100-1.5A-07.

ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18, ZSP100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07,
ZSP100-5.5A-18, ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75, ZSP100-10A-18. ZSP100-10A-40.
ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

Deklarowane zamierzone zastosowanie:| Bezpieczenstwo pozarowe

Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies

Opis wyrobu / Product description

Charakterystyka funkcji zasilania w zakresie systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta /
Characteristics of the product functions in field of smoke and heat control systems

1. Zasilanie elektryczne / electric power supply:

CNBOP-PIB

a) zasilanie z podstawowego zrodia zasilania (elektryczne) - wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak / yes
power supply from main source (electric) — according to 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007

b)  zasilanie z rezerwowego zrodla zasilania (baterii) — wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak / yes
power supply from reserve source (battery) — according to 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007

c) zasilanie z rezerwowego zrodia zasilania (pradnic) —wg 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007 nie dotyczy
power supply from reserve source (generator) — according to 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007 not applicable

d)  rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzen (elektrycznych) — wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak / yes*

detection and signaling of faults (electric) - according to 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007
* Dotyczy punktow a + d zgodnie z pkt. 5.4 EN 12101-10:2005+AC:2007
Applies to points a = d in accordance with section 6.4 of EN 12101-10:2005+AC.2007.

=
a
a
[}
-4
z
(v}
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PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
gt OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
{}{} im. Jézefa Tuliszkowskiego
LA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
AC 063 ul. Nadwislaniska 213, 05-420 Jézeféw k/Otwocka

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-1176

Zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowe] oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla typu ZSP100-15A-07. |
ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07 ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07. ZSP100-4 0A-18. ZSP100-4 0A-40. ZSP100-5.5A-07. ZSP100- |
5.5A-18. Z5P100-5.5A-40. ZSP100-7 5A-18, ZSP100-7 5A-40, ZSP100-7 5A-75, ZSP100-10A-18. ZSP100-10A-40, ZSP100-10A-75.
Nazwa wyrobu budowlanego: ZSP100-12A-18. ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

Name of construction prodiuct: Power supply equipment for fire detection and fire alarm systems and smoke and heat control systems type ZSP100-1.54-07. ZSP100-
1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07. ZSP100-4 0A-18. ZSP100-4.0A-40. ZSP100-5.5A-07, ZSP100-5.5A-18.
ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18. ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75, ZSP100-10A-18, ZSP100-10A-40, ZSP100-10A-75. ZSP100-
12A-18, ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

Dolarowane zamisrzone Bezpieczenstwa pozarowe
zastosowanie: F:repsa e p
Declared performance: v
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1587+AC:1999+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment
European harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
Wykaz wiasciwosci uzytkowych / Table of performance
[ i EN 54-4:1997 |
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +AC:1999+A1:2002 Wiasciwosci uzytkowe 112
No. Essential characteristics of the product + A2:2006 Performance 12
Rozdziat | Clause
Skutecznosé zasilacza | Performance of power supply
1 Wymagania ogélne / General requirements 4 Speinia / Pass
2 Funkcjonalnos¢ / Functions 5 Speinia / Pass
| Materiaty, konstrukcja i wykonanie | Materials, design and " ;
: 3 o ./ 6 Spelnia / Pass
Niezawodno$¢ eksploatacyjna | Operational reliability
4 Wymagania ogélne / General requirements ‘ 4 Speinia / Pass
5 Funkcjonalno$c / Functions 5 Spelnia / Pass
Materiaty, konstrukcja i wykonanie / Materals, design and :
6 manufacture 6 Speinia/ Pass
7 Dokumentacja / Documentation 7 Spelnia / Pass
8 Znakowanie / Marking 8 Spetnia / Pass
Trwalos¢ niezawodnosci dzialania: odporno$¢ na dziatanie temperatury / Durability of operational reliability, temperature resistance
9 [ Zimno (odpornos¢) / Cold (operational) [ 95 ] Spelnia / Pass
Trwalos¢ niezawodnosci dzialania: odpornosé na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance
10 Uderzenie (odpornosct) | Impact (operational) 9.7 Spelnia / Pass
11 Wibracje sinusoidaine (odpomosc) / Vibration. sinusoidal (operational) 9.8 Speinia / Pass
Wibracje sinusoidaine (wytrzymalos¢) / Vibration, sinusoidal :
12 (endurance) 9.15 Spelnia / Pass
Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: stabilnos¢ elektryczna | Durability of operational reliability, electrical stability
Kompatybilnosc elektromagnetyczna (odpomosc) :
! 13 Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational) 24 Speinia/ Pass
I Trwalo$¢ niezawodnosci dzialania: odpornosé na wilgoc | Durability of operational reliability, humidity resistance
f Wilgotne goraco state (adpomosc) / Damp heal, steady state )
F 14 (operational) 9.6 Spelnia/ Pass
[ Wilgotne goraco state (wytrzymalosc) / Damp heat. steady state :
|15 e oy ] 9.14 Spelnia / Pass

-

| 1) NPD" (f]. wiasciwosci uzytkowe nieustalone. ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB
| "NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB
| 2 Zapis |Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dia danego wyrobu.

“Not applicable means that the essential characteristic does not apply to the product in quesfion.

DYREKTOR CNBOP-PIB
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e PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
& ot o OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
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CERTIFIKACIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB
AC 063 ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jézeféw k/Otwocka
Zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepla typu ZSP100-1.5A-07.
ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2 5A-07, ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4 0A-07, ZSP100-4.0A-18, ZSP100-4 0A-40, ZSP100-5.5A-07. |
ZSP100-5.5A-18, ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7 5A-40, ZSP100-7 5A-75 ZSP100-10A-18, ZSP100-10A-40, i
Nazwa wyrobu budowlanego: ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18. ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75 |
Name of construction product: Power supply equipment for fire detection and fire alarm systems and smoke and heat control systems type ZSP100-1.5A-07, |
ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07. ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18, ZSP100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07,
ZSP100-5.5A-18, ZSP100-5.5A-40, Z5P100-7.5A-18. ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7 5A-75. ZSP100-10A-18, ZSP100-10A-40,
ZSP100-10A-75. ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40. ZSP100-12A-75
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Bezpieczenstwo pozarowe
Declared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: EN 54-4:1997+AC:1989+A1:2002+A2:2006 Fire detection and fire alarm systems — Part 4: Power supply equipment
Eurapean harmonised standard: EN 12101-10:2005+AC:2007 Smoke and heat control systems - Part 10: Power supplies
Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance
[ EN12101-10:2005 —— '
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu +AC:2007 usvtkowe N2
No. Essential characteristics of the product Rozdziat zyt 2
Performance 12
Clause |
Niezawodnosc eksploatacyjna / Operational reliability
1 Funkcje / Functions 6 Spelnia / Pass
2 Materialy, konstrukeja i wykonanie / Materials, design and manufacture 7 Spelnia / Pass
Parametry eksploatacyjne w warunkach pozaru / Operating parameters in fire conditions)
3 Postanowienia ogélne / General provisions 41 Speinia / Pass
Zrodla zasilania - postanowienia ogolne 2 Nie dotyczy
4 5 5.2.1 :
Power supply source - general provisions Not applicable
Czas zadzialania | Response time
5 Postanowienia ogdlne / General provisions 41 Spetnia / Pass
6 Zrodla zasilania - postanowienia ogolne 521 Nie dotyczy
Power supply source — general provisions - Not applicable
Zasilanie z rezerwowego zrodia zasilania (bateril) . |
d Power supply from reserve sourse (battery) 622 Speinia / Pass
8 Zasilanie z rezerwowego zrodia zasilania (pradnic) | 631 Nie dotyczy
Power supply from reserve sourse (generator) | - Not applicable
i W NPD {lj. wtasciwosci uzytkowe nieustalone. ang. No Performance Determined) oznacza, ze wiasciwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB
| "NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not determined by CNBOP-PIB.
2 Zapis Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu
| “Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question
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