> \- JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
\./- OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
v \‘_ im. Jozefa Tuliszkowskiego
CNBOP-P.B PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow k/Otwocka

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 6021/2026

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jdzefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

MERAWEX sp. z 0. 0.
ul. Torunska 8
44-122 Gliwice

stwierdza, ze wyrob: Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych - zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta typu ZSP100-1.5A-07, ZSP100-1.5A-18,
Z5P100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18, ZSP100-4.0A-40,
ZSP100-5.5A-07, ZSP100-5.5A-18, ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40,
ZSP100-7.5A-75, 2ZSP100-10A-18, ZSP100-10A-40, 2ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18,
Z5P100-12A-40, ZSP100-12A-75

produkowany przez: MERAWEX sp. z 0. 0.
ul. Torunska 8
44-122 Gliwice
w zakfadzie produkcyjnym: MERAWEX sp. z 0. 0. MERAWEX sp. z 0. 0.
ul. Torunska 8 ul. Kilinskiego 30a
44-122 Gliwice 44-122 Gliwice
spetnia wymagania: pkt. 12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002;
zm.: Dz. U. 22010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8362/2026 z dnia 02.03.2026 .

2. Sprawozdania z badan nr 1568/BA/15 z dnia 22.02.2016 r., nr 1768/BA/19 z dnia 25.10.2019 r. i nr 2026/BA/19
z dnia 19.11.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej
BA CNBOP-PIB.

3. Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych nr 1438-CPR-1176 z dnia 02.03.2026 .
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Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 6021/DC/CNBOP-PIB/2026.

Okres waznosci $wiadectwa: do 01.03.2031r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

gw@
st. bryg. dr hab. iffz. Pawet Janik

DC/D-21/24.11.2022

CNBOP-PIB
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) ../.\
im. Jézefa Tuliszkowskiego v\/"@
CNEOP-PIB PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY o

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 6021/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych - zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta typu ZSP100-1.5A-07, ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18,
Z5P100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07, Z5P100-5.5A-18, Z5P100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, Z5P100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75,
Z5P100-10A-18, ZSP100-10A-40, ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

‘ Dane podstawowe:

| T wigrabi ZSP100- ZSP100- ZSP100- ZSP100- ZSP100-
1.5A-07 1.5A-18 2.5A-07 2.5A-18 4.0A-07
Rodzaj zasilania elektryczne
Zakres temperatur pracy -5°C + +75°C
Stopien ochrony obudowy IP 1P 42
i Identyfikacja obudowy oraz minimalne i maksymalne wymiary: PAGBESD | SDSHIIRE 340x 250 395 x356 g
| ’ x 80 [mm] | x 96 [mm] x 80 [mm] x 96 [mm] x 80 [mm]
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 2
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006:
o - 11a | 06A [ 21A | 16A 36A
VIO BREIRZRAIE ks EN 12101-10:2005+AC:2007:
008A | 020A 008A | 019A | 007A
Wyjsciowy prad obcigzenia Inaco 1,5A 2,5A | apa
Obwody wyjsciowe: zakres napiec wyjsciowych zasilacza 21,0v DC + 28,8V DC

Zasilanie podstawowe:

110V AC-15% +10%

Zasilanie podstawowe: napigcie zasilania 230V AC -15% +10%

Obwody wejsciowe: liczba wejsc 1
o 3,8A
% Maksymalny pobor pradu z sieci L9Adla1l0VvAC diF 110 ViRE
& 1,1 Adla230VAC 2,1A
dla 230V AC
Zasilanie rezerwowe:
Typ akumulatorow kwasowo-otowiowe AGM (VRLA)
Maksymalny prad tadowania akumulatorow 0,5A i 1,0A i 05A [ 1,0A ‘} 05A
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przytaczonych do niej
elementow obwodu 20mA
Maksymalna pojemnos¢ akumulatoréw 9 Ah l 20 Ah I 9 Ah ‘ 20 Ah ll 9 Ah
Napiecie fadowania akumulatorow w trybie pracy buforowej 5 WY1 WA 27,1V DC
Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy buforow,e(‘\“:_wl‘“hblﬁ:a,dﬁ@\ tak
Elementy sktadowe zasilacza: ZSPM-75-05, ZSPM-75-10, zquyﬁﬁ,’oiﬁ' nisa;pose;frfgﬁ‘{ngonalme)
DYREKTOR CNBOP-PIB
duaull,
st. bryg. dr hab. inz. Pawet lanik
Jozeféw, dnia: 2 marca 2026 .
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A JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
'V.- OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
N im. Jozefa Tuliszkowskiego
CNBOP-PIB PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw k/Otwocka

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 6021/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpoiarowych — zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta typu ZSP100-1.5A-07, ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, Z5P100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18,
Z5P100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07, ZSP100-5.5A-18, Z5P100-5.5A-40, Z5P100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75,
ZSP100-10A-18, Z5P100-10A-40, ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

Dane podstawowe:

Typ wyrobu Z5P100- ZSP100- ZS5P100- ZSP100- ZSP100-
4.0A-18 4.0A-40 5.5A-07 5.5A-18 5.5A-40

Rodzaj zasilania elektryczne

Zakres temperatur pracy -5°C ++75°C

Stopien ochrony obudowy IP IP 42

395 x 356 455 x 356
x 96 [mm] | x 187 [mm)]

340x 250 395x356 | 455x 356

Identyfikacja obudowy oraz minimalne i maksymalne wymiary: S BETTiTH] %96 [mm] | se187 [mien]
|

CNBOP-PIB

Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 2
EN 54-4:15997+AC:1999+A1:2002+A2:2006:
Wyjsciowy prad obciazenia Imaxa 318 ] 2 51A | a6A IEET
EN 12101-10:2005+AC:2007:

019A | 046A 007A | 019A | 046A
Wyijsciowy prad obcigzenia lma o 4,0A 55A
Obwody wyjsciowe: zakres napiec wyjsciowych zasilacza 21,0v DC+28,8VDC

Zasilanie podstawowe:

110V AC -15% +10%
230V AC -15% +10%
Obwody wejsciowe: liczba wejsc 1

3,8 Adla 110V AC
2,1Adla230VAC

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania

Maksymalny pobdr pradu z sieci

Zasilanie rezerwowe:

Typ akumulatorow kwasowo-otowiowe AGM (VRLA)
Maksymalny prad tadowania akumulatorow 1,0A I 20A { 0,5A } 1,0A : 20A
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przyfgczonych do niej
P 250 mQ
elementow obwodu
Maksymalna pojemnos¢ akumulatorow 20 Ah I 45 Ah ! 9 Ah ] 20 Ah i 45 Ah
Napiecie fadowania akumulatordw w trybie pracy buforowe;j 27,1v DC
Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy buforowe;j T TTI tak

Elementy skiadowe zasilacza: ZSPM-150-05, ZSPM-150-10, ZSPM- 1;@@, Uq‘-b.df@‘}qpqonalmej

DYREKTOR CNBOP-PIB

et

st. bryg. dr hab. inz. Pawet Janik
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Jazefow, dnia: 2 marca 2026 r.
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A/ N\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

\./— OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
V\/ im. Jézefa Tuliszkowskiego
CNBOP-PIB PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwislariska 213, 05-420 Jézeféw k/Otwocka

= JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
TN

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr6021/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzgdzen przeciwpozarowych — zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowe] oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta typu Z5P100-1.5A-07, ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18, ZSP100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18,
Z5P100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07, ZSP100-5.5A-18, Z5P100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40, Z5P100-7.5A-75,
Z5P100-10A-18, ZSP100-10A-40, Z5P100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

Dane podstawowe:

Typ wyrobu ZSP100- Z5P100- ZSP100- Z5P100- Z5P100-
7.5A-18 7.5A-40 7.5A-75 10A-18 10A-40

Rodzaj zasilania elektryczne

Zakres temperatur pracy -5°C + +75°C

Stopien ochrony obudowy IP 1P 42

| 395x356 455 x 356 555 x 406 395 x 356 455 x 356
x 96 [mm] | x 187 [mm] | x 187 [mm] | x96 [mm] | x 187 [mm]

Identyfikacja obudowy oraz minimalne i maksymalne wymiary:

Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 2
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006:
Wyjsciowy prad obciazenia lmas 66A | 56A | 43A | 91A | B81A
EN 12101-10:2005+AC:2007:

020A | 049A | 08 A | O0,19A | 049A
Wyjsciowy prad obcigzenia Imacs 7,5A | 10A
Obwody wyjsciowe: zakres napiec wyjsciowych zasilacza 21,0vDC+28,8VDC

Zasilanie podstawowe:

110V AC-15% +10%

R 3 : . ilani
Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania 230V AC -15% +10%

Obwody wejsciowe: liczba wejsc 1
Niaksymainypobdr araduz siedi 2,7 Adlal110V AC 3,7Adla 110V AC
1,4 Adla230VAC 1,9 Adla230vAC
Zasilanie rezerwowe:
Typ akumulatorow kwasowo-otowiowe AGM (VRLA)
Maksymalny prad tadowania akumulatoréw 1,8A 3,3A 1,8A 33A
2?::15:,:;:12’:,:;5”2“6 rezystancja baterii i przytaczonych do niej 150 mQ 100 mQ 150 mQ 100 mQ
Maksymalna pojemnosc¢ akumulatoréw 20 Ah 45 Ah [ 75 Ah 20 Ah 45 Ah
Napiecie tadowania akumulatorow w trybie pracy buforowe;j 27,1V DC
Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy buforowej KT{@H‘}\ tak
Elementy sktadowe zasilacza: ZSPM-200-18, ZSPM-200-33, ZSPIW%Q\O& é&ﬂm‘%@‘a‘ﬁ, Z5P101-0OUT6 (opcjonalnie).
FO I e 7\

DYREKTOR CNBOP-PIB

o

st. bryg. dr hab. inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 2 marca 2026 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

A JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
\./— OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

% im. Jozefa Tuliszkowskiego
CNBOP-piB PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 6021/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych — zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta typu Z5P100-1.5A-07, ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, ZSP100-2.5A-18, Z5P100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18,
Z5P100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07, Z5P100-5.5A-18, ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75,
Z5P100-10A-18, Z5P100-10A-40, ZSP100-10A-75, 25P100-12A-18, ZSP100-12A-40, Z5P100-12A-75

Dane podstawowe:
Typ wyrobu ZSP100-10A-75 ‘ Z5P100-12A-18 | ZSP100-12A-40 | Z5P100-12A-75
Rodzaj zasilania elektryczne
Zakres temperatur pracy -5°C + +75°C
Stopien ochrony obudowy IP IP 42
Identyfikacja obudowy oraz minimalne i maksymalne wymiary: 320 %408 . 6366 | 455356 AR Alb
x187 [mm] | x96[mm] | x187 [mm] x 187 [mm]
| Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A
, Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 2
} EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006:
— - 6.8 A 1,1A [ 101a | 88A
| Wyjsciowy prad obciazenia Imaca
| EN 12101-10:2005+AC:2007:
0,83A 019A | 048A | 083A
Wyjsciowy prad obcigzenia lmaxs 10A 12 A
Obwody wyjsciowe: zakres napiec wyjsciowych zasilacza 21,0v DC+ 28,8V DC

Zasilanie podstawowe:

i 110V AC -15% +10%
| 230 V AC -15% +10%
Obwody wejsciowe: liczba wejsc 1
3,7Adla110Vv AC
1,9 Adla 230V AC

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania

Maksymalny pobor pradu z sieci

Zasilanie rezerwowe:

Typ akumulatorow kwasowo-otowiowe AGM (VRLA)
Maksymalny prad tadowania akumulatorow 3,3A 1,8A 33A
:I:rl;s:::‘ajl\:au\t;\::;ftrzna rezystancja baterii i przytaczonych do niej 100 mQ 150 ma) 100 mQ
Maksymalna pojemnosc¢ akumulatorow 75 Ah 20 Ah 45 Ah 75 Ah
Napiecie tadowania akumulatoréw w trybie pracy buforowej,/’fﬁﬁ'::g;\ 27,1v DC

Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy bu%%éﬁunww il tak

Elementy sktadowe zasilacza: ZSPM-320-18, ZSPM- 32q/33.ZSP10r‘GU‘FGn(Mv:]’ep’qlme
[

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inz/ Pawet Janik

Jozefow, dnia: 2 marca 2026 .
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A JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE N
v OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) ==
\‘/’- im. Jézefa Tuliszkowskiego CNBOPRIR

CNBOP-PiB PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow k/Otwocka

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 6021/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

CNBOP-PIB

Zasilacz urzgdzen przeciwpozarowych - zasilacz do systemu sygnalizacji pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta typu ZSP100-1.5A-07, ZSP100-1.5A-18, ZSP100-2.5A-07, Z5P100-2.5A-18, Z5P100-4.0A-07, ZSP100-4.0A-18,
25P100-4.0A-40, ZSP100-5.5A-07, ZSP100-5.5A-18, ZSP100-5.5A-40, ZSP100-7.5A-18, ZSP100-7.5A-40, ZSP100-7.5A-75,
ZS5P100-10A-18, Z5P100-10A-40, ZSP100-10A-75, ZSP100-12A-18, ZSP100-12A-40, ZSP100-12A-75

Charakterystyka funkgji zasilania w zakresie systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

1. Zasilanie elektryczne:

a) zasilanie z podstawowego Zrodta zasilania (elektryczne) tak
g -wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007
b) zasilanie z rezerwowego Zrodta zasilania (baterii) taie

—-wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007
¢) zasilanie z rezerwowego Zrddla zasilania (pradnic)

—wg 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007 nie dotyczy
d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzen (elektrycznych)
-wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak*

* Dotyczy punktow a +d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010rr.
nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki
dopuszczajgce] i dodatkowo numerem niniejszego swuadectwa
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DYREKTOR CNBOP-PIB

CNBOP-PIB

st. bryg dr hab. inZ. Pawet Janik
Jozefow, dnia: 2 marca 2026 .

Strona 6/6

DC/D-21/24.11.2022




