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AC 063 ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféow k/Otwocka
SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 6057/2026
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:
MERAWEX sp. z 0. 0.
ul. Torunska 8
44-122 Gliwice
stwierdza, ze wyrob: Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych typu ZUP-230V-BM-400S, ZUP-230V-BM-700S,

ZUP-230V-BM-1000sS, ZUP-230V-BM-700M, ZUP-230V-BM-1000M, ZUP-230V-BM-1500L

produkowany przez: MERAWEX sp. z 0. 0.
ul. Torunska 8
44-122 Gliwice
w zakfadach produkcyjnych:  pERAWEX sp. z 0. o. MERAWEX sp. z 0. 0.
ul. Torunska 8 ul. Kilinskiego 30a
44-122 Gliwice 44-122 Gliwice
spetnia wymagania: pkt. 12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuigcych
zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984,
z2022r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8440/2026 z dnia 19.03.2026 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 455/BA/22 z dnia 10.11.2022 r. oraz nr 411/BA/20 z dnia 25.02.2021 r. wykonanych
w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

. Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych numer 1438-CPR-0761 wydany przez CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 6057/DC/CNBOP-PIB/2026.

Okres waznosci Swiadectwa: od 30.03.2026r. do 29.03.2031r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

o

st. bryg. dr hab. inz’Pawet Janik

Jozefow, dnia: 23 marca 2026 r.
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CNBOP-PIB

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6057/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB
Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych typu ZUP-230V-BM-400S, ZUP-230V-BM-700S, ZUP-230V-BM-1000S,
ZUP-230V-BM-700M, ZUP-230V-BM-1000M, ZUP-230V-BM-1500L

Dane podstawowe

1
Typ wyrobu ZUP-230V-8M-400S J ZUP-230V-BM-7005 [ ZUP-230V-BM-10005
Rodzaj zasilania elektryczne
Zakres temperatur pracy -5°C =+ +40°C
Stopien ochrony obudowy IP | IP 30
T
Identyfikacja obudowy oraz minimaline | maksymaine wymiary: | 205 x 272 x 457 mm
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 1
EN 54-4 — wyjscia AC
400 W [ 700 W [ 1000 W
EN 54-4 - wyjscie 24 V DC
| 1
Wyjs 1@ L - :
ViSEiOWY R ObCIAENT. | moca EN 12101-10 - wyjécia AC
ow [ ow [ ow
EN 12101-10 — wyjscie 24 V DC
EN 54-4 — wyjscia AC
400w | 700 W I 1000 W
‘ EN 54-4 - wyjécie 24 V DC
| e | | -
Wyjscio d obcigzenia Iy,
YIRCIOWYRAd eI zen |2 nly EN 12101-10 - wyjscia AC
300 W | 525 W 750 W

EN 12101-10 — wyjscie 24 V DC

Sposob rozruchu:

nie dotyczy

Charakter pracy:

nie dotyczy

Obwody wyjsciowe: zakres napiec
wyjsciowych zasilacza

20,2 + 28,8V DC
230V AC £ 10% 50 Hz
przy obecnosci napiecia
sieciowego — rowne napieciu
zasilania

19,0 + 28,8 v DC
230 V AC £ 10% 50 Hz
przy obecnosci napiecia sieciowego — rowne napieciu zasilania

Zasilanie podstawowe

Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania

230V AC -15% + 10%

Obwody wejsciowe: liczba wejsc

Maksymalny pobor pradu z sieci

DYREKTOR CNBOP-PIB

Jauelh

st. bryg. dr hab. inz. Pawet Janik

DC/D-21/24.11.2022
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Jozeféw, dnia: 23 marca 2026 r.
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PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
Tt OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
{}ﬁ im. Jozefa Tuliszkowskiego
LRIl PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw k/Otwocka

TN

CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6057/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpoiarowych typu ZUP-230V-BM-400S, ZUP-230V-BM-700S, ZUP-230V-BM-1000S,
ZUP-230V-BM-700M, ZUP-230V-BM-1000M, ZUP-230V-BM-1500L

Dane podstawowe

T
Typ wyrobu ZUP-230V-BM-400S | ZUP-230V-BM-700S ZUP-230V-BM-1000S

Zasilanie rezerwowe

|
Typ akumulatorow kwasowo-otowiowe wykonane w technologii AGM (VRLA)

1A —dlabaterii 12 Ah

Maksymalny prad tadowania ak latoro
ey Yy = 2 A —dla baterii w zakresie 18 Ah + 45 Ah
Mak! | it h n lemento |
aksymalna wewnetrzna rezystancja baterii | przytgczonych do niej elementow 01210 | 0,069 0 00330
obwodu
| Maksymalna pojemnosc akumulatorow 12 Ah = 22 Ah 12 Ah + 22 Ah 18 Ah + 22 Ah
Napiecie tadowania akumulatorow w trybie pracy buforowe) i 27,1V DC
Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy buforowe) tak

ZUP-8BM, LRS-75-24, ZUP-230V-BM-24V, ZUP-230V-BM-MOT, ZUP-TR.

Elementy skfadowe zasilacza: T5-400-224B, T5-700-224B, TS-1000-224B, TS-1500-2248, NTS-450-224EU, NTS-750-224EU, NTS-1200-224EU, NTS-1700-224EU,

DYREKTOR CNBOP-PIB

YL,

st. bryg. dr hab. inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 23 marca 2026 .
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e PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
. Foane Sourmu OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
—\/-'V ’I:?{j} im. Jozefa Tuliszkowskiego
Bk, GERTYFIKACIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB
AC 063 ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow k/Otwocka

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6057/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych typu ZUP-230V-BM-400S, ZUP-230V-BM-700S, ZUP-230V-BM-1000S,
ZUP-230V-BM-700M, ZUP-230V-BM-1000M, ZUP-230V-BM-1500L

Dane podstawowe
T
Typ wyrobu | ZUP-230V-BM-700M ZUP-230V-BM-1000M ! ZUP-230V-8M-1500L
Rodzaj zasilania elektryczne
Zakres temperatur pracy -5°C + +40°C
Stopien ochrony obudowy IP P30
Identyfikacja obudowy oraz minimalne i maksymalne wymiary: 205 x 455 x 406 mm 205 x 555 x 456 mm
Klasa funkcjonalna wg EN 12101-10:2005+AC:2007 A
Klasa srodowiskowa wg EN 12101-10:2005+AC:2007 1
| EN 54-4 — wyjscia AC
[ 700 W I 1000 W [ 1500 W
i EN 54-4 — wyjscie 24 V DC
. 0,92A [ 0,33A [ 3,004
_: Wyjsciowy prad obcigzenia lna s EN 12101-10 — wyjécia AC
[ 0w I oW | oW
|
| EN 12101-10 - wyjsicie 24 V DC
. 0,29 A | 0,40 A [ 0,36A
| EN 54-4 - wyjscia AC
| 400 W [ 700 W [ 1000 W
EN 54-4 - wyjscie 24 vV DC
Wyjsciowy prad obcigzenia | L2 | E15H ] il
¥i Y pra 3 max b EN 12101-10 - wyjscia AC
525 W | 750 W ! 1125w
EN 12101-10 - wyjécie 24 V DC
3,00 A [ 3,00 A I 3,00 A
Sposob rozruchu: nie dotyczy
Charakter pracy: nie dotyczy
Ob?.-\’ao.dv wyjs'cwu.we: zakres napiec 233?{3{[ 181?):/1 ?IJCHz
wyjsciowych zasilacza P N ek oS :
przy obecnosci napiecia sieciowego — rowne napieciu zasilania
Zasilanie podstawowe
[ Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania 230V AC-15% + 10%
I ]
| Obwody wejsciowe: liczba wejsc 1
i Maksymalny pobor pradu z sieci 69A ‘ 10,5 A
DYREKTOR CNBOP-PIB
st. bryg. dr hab. inz. Pawet Janik
Jozefow, dnia: 23 marca 2026 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6057/2026

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych typu ZUP-230V-BM-400S, ZUP-230V-BM-700S, ZUP-230V-BM-1000S,
ZUP-230V-BM-700M, ZUP-230V-BM-1000M, ZUP-230V-BM-1500L

CNBOP-PIB

Dane podstawowe

| Typ wyrobu | zup-230v-8M-700M i ZUP-230V-BM-1000M ZUP-230V-BM-1500L

Zasilanie rezerwowe

| Typ akumulatorow kwasowo-otowiowe wykonane w technologii AGM (VRLA)
1

f Maksymalny prad tadowania akumulatorow 2 A —dla baterii w zakresie 26 Ah = 45 Ah
|
| 5
| Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii 1 przytgczonych do niej elemento
| R WERDS VELANG) RRERYIAEEONY = W 0,0900 0,050 0 0,0230
| obwodu
E Maksymalna pojemnosc akumulatorow 26 Ah = 33 Ah ‘ 26 Ah = 45 Ah 26 Ah + 45 Ah
| 1

Napiecie tadowania akumulatorow w trybie pracy buforowej | 27,1V DC

Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy buforowej tak

:Elementy sktadowe zasilacza: T5-400-2248B, TS-700-2248, TS5-1000-2248, TS-1500-2248, NTS-450-224EU, NTS-750-224EU, NTS-1200-224EU, NTS-1700-224EU,
| ZUP-BM, LRS-75-24, ZUP-230V-BM-24V, ZUP-230V-BM-MOT, ZUP-TR.

Charakterystyka funkgeji zasilania w zakresie systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

1. Zasilanie elektryczne

a) zasilanie z podstawowego zrodta zasilania (elektryczne) - wg 6.1 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak
b) zasilanie z rezerwowego zrodta zasilania (baterii) —wg 6.2 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak
c) zasilanie z rezerwowego Zrodta zasilania {pragdnic) —wg 6.3 EN 12101-10:2005+AC:2007 nie dotyczy
d) rozpoznawanie i sygnalizacja uszkodzen (elektrycznych) —wg 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007 tak*

* Dotyczy punktow a + d zgodnie z pkt. 6.4 EN 12101-10:2005+AC:2007

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z & 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu

wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania

dopuszczenia tych wyrobdw do uiytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984,

z 2022 r. poz. 2282} wyrcb powinien by¢ oznakowany znaki jedoostki dopuszczajgcej i dodatkowo numerem niniejszego
-

Swiadectwa. T 0.5
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Jozefow, dnia: 23 marca 2026 r.
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